KM 7667 FL

Indukcijska plo$c¢a, neodvisna od pecice

s Sirino 620 mm in indukcijo po celotni povrsSini za veliko fleksibilnost

EAN: 4002516149026 / Stevilka materiala: 11128720 /
Stevilka starega materiala: 26766770D

Splosne informacije

Identifikacijska oznaka modela

KM 7667 FL

Materialna Stevilka proizvajalca

11128720

EAN Sstevilka

4002516149026

Razred za trzenje

Vrsta gretja

Vrsta gretja

lzvedba

Neodvisna od podpultne pecice
Dizajn

+ Intuitivna hitra izbira s Stevilcnimi

Ploska vgradnja

Platinum

Indukcija

lestvicami — SmartSelect

Elegantna steklokerami¢na povrsina

+ Inteligentno prepoznavanje Barva steklokeramike

posode —za do 4 posode Vgradnja z naleganjem na pult

* Brez okvirja za plosko vgradnjo ali z Moznost kombinacije z elementom SmartLine

naleganjem na pult Moznost kombinacije s pultno napo SmartLine

+ Velik spekter moci — funkcija

o ) ) Oprema kuhalnih polj
ohranjanja toplote in TwinBooster

Stevilo kuhalnih obmogij

1

+ Komunikacija z napo — avtomatska

Maksimalno stevilo posod
funkcija Con@ctivity P

1. kuhalno polje/obmogje

4

Polozaj Moznost poljubne izbire
Vrsta Celotno obmocje
Velikost v.mm 570x390

Maks. moc funkcije Booster v W 3300

Maks. mo¢ v W 2600

Maks. mo¢ funkcije TwinBooster v W 3650

Udobna uporaba
Upravljanje s senzorskimi tipkami

SmartSelect

Miele@home

.

Con@ctivity

.

Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode

.

Barva prikaza

Rumena

Avtomatsko kuhanje

.

Ohranjanje toplote

.

Stop&Go-Funktion

.

Funkcija Recall

Nastavljiv zvo¢ni signal

Avtomatski izklop

Inteligentno prepoznavanje posode

Individualne moznosti nastavitve (npr. zvo&nih signalov)

Element za namestitev

Smart Extras

Potisna obvestila

Smart Extras

Integracija Smart Home

Uc¢inkovitost

Poraba elektri¢ne energije v stanju izklju¢enosti v W

0,5

)

Poraba elektricne energije v stanju pripravljenosti v W

0,8

)

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Poraba elektri¢ne energije v omreznem stanju 2,0
pripravljenosti v W

Cas do avtomatskega preklopa v stanje izkljuéenostiv min 10
Cas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min 10
Cas do avtomatskega preklopa v omrezno stanje 10

pripravljenosti v min
Enostavno ¢iscenje
Steklokeramika, enostavna za ¢iscenje

Zas¢ita med brisanjem
Varnost
Varnostni izklop

Funkcija fiksiranja nastavitev

Zapora vklopa

Vgrajen hladilni ventilator

Zascita pred pregretjem

Prikaz preostale toplote
Tehni¢ni podatki
Mere (VxS x G) v mm

51x 620 x 520

Mere v mm ($irina) 620
Mere v mm (vidina) 51
Mere v mm (globina) 520

Mere izreza (S x G) pri ploski vgradnji v mm

600/624 x 500/524

Mera izreza v mm (Sirina) pri ploé¢i, ki nalega na pult

600 mm

Mera izreza v mm (globina) pri plo$¢i, ki nalega na pult 500 mm
Notranja mera izreza v mm (Sirina) pri ploski vgradnji 600
Vgradna visina s prikljuéno omarico v mm 51
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 500
Teza v kg 1
Zunanja mera izreza v mm (irina) pri ploski vgradnji 624
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 524
Skupna priklju¢na mo¢ v kW 7,30
Dolzina priklju¢nega kabla v m 1,4
Napetost v V 230
Frekvenca v Hz 50 - 60

Prilozena oprema
Priklju¢ni kabel



KM 7667 FL
Indukcijska plo$c¢a, neodvisna od pecice
s Sirino 620 mm in indukcijo po celotni povrsSini za veliko fleksibilnost

KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
Diamond, KM7867-2FL Diamond — onset installation 1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond — flush (installation
(installation drawings) drawings)



