H 2455 BP ACTIVE
Vgradna pecica

moden dizajn s timerjem in pirolizo po ugodni vstopni ceni.

+ 7-segmentni prikazovalnik s
pogrezljivimi gumbi — EasyControl

« Kar najmanj truda za ¢is¢enje —
piroliza

+ Prostornost in fleksibilnost —
volumen pecice 76 | in 5 nivojev

+ S¢iti pred opeklinami — hladna
sprednja stran

+ Vedno to¢no po zaslugi popolnega
upravljanja ¢asa — ¢asovne funkcije

A
T
D

EAN: 4002516765523 / Stevilka materiala: 12446870 /
Stevilka starega materiala: 22245525D

Splosne informacije
Identifikacijska oznaka modela

H 2455 BP ACTIVE

Materialna Stevilka proizvajalca 12446870
EAN Stevilka 4002516765523
Razred za trzenje Silver

lzvedba in dizajn
Barva

Obsidian ¢rna

Active

.

Pogrezljivi gumbi

Vrsta in dizajn aparata
Pecica

Prednosti

Hitro segrevanje
Nacini delovanja
Ventilator plus

.

Zgornje/spodnje gretje

Intenzivno pecenje

Zar s krozenjem zraka

Zar

Spodnje gretje
Udobna uporaba
Prikazovalnik

EasyControl

Prikaz ure

.

Nastavljiv zvocni signal

.

Nastavitev konca ¢asa priprave

.

Nastavitev trajanja priprave

Prikaz trenutne temperature

Prikaz nastavljene temperature

Zvoclni signal, ko je doseZena nastavljena temperatura

Predlagana temperatura

Individualne nastavitve
Ucinkovitost
Razred energijske udinkovitosti (A+++—D)

Odjem moc¢i v stanju izklju¢enosti v W

0,3

)

Odjem moci v stanju pripravljenosti v W

0,8

Cas do avtomatskega preklopa v stanje izklju&enosti v min

20

Cas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min

Enostavno ¢is€enje
Piroliza

20

Vrata pecice CleanGlass
Varnost
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo

Varnostni izklop

Zapora vklopa

Zaklepanje vrat med pirolizo
Tehnicni podatki
Volumen notranjosti v |

76

Stevilo nivojev vstavljanja

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com

H 2455 BP ACTIVE
Vgradna pecica
moden dizajn s timerjem in pirolizo po ugodni vstopni ceni.

EAN: 4002516765523 / Stevilka materiala: 12446870 /
Stevilka starega materiala: 22245525D

Oznake nivojev vstavljanja .

Omrezni vti¢ Varnostni vti¢ z ozemljitvijo
Osvetlitev notranjosti pecice Ena halogenska sijalka
Tecaji vrat Spodaj
Sirina nige min. v mm 560

Sirina nige maks. v mm 568
Visina nise min. v.mm 590
Visina nise maks. v mm 595
Globina nise v mm 550

Teza v kg 470
Skupna priklju¢na mo¢ v kW 3,60
Napetost v V 220 - 240
Frekvenca v Hz 50
Zascitav A 16

Stevilo faz 1

Priklju¢ni kabel z omreznim vticem .

DolZina omreznega priklju¢nega kabla v m 1,50
Zamenjava zarnice Stranka
Prilozena oprema

Globoki pekac s prevleko PerfectClean HUBB 71 1

Resetka za peko in pecenje 1

Odstranljiva stranska vodila (par) 1



H 2455 BP ACTIVE
Vgradna pecica
moden dizajn s timerjem in pirolizo po ugodni vstopni ceni.
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H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H24678,
H2467BP, H2468B, H2468BP, H24698B, H2469BP

installation drawings



