TWD640WP 9kg
Susilni stroj T1 s toplotno ¢rpalko:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

S EAN: 4002516859925 / Stevilka materiala: 12703870 /

Stevilka starega materiala: 12WD6402D

Splosne informacije

Identifikacijska oznaka modela TWD640WP kg

Materialna Stevilka proizvajalca 12703870

EAN Stevilka 4002516859925

Razred za trzenje Gold

lzvedba

Moznost postavitve v pralno-susilni stolp .

Postavitev side-by-side .

Moznost postavitve pod pult .

Tecaj vrat Levo, MoZzna zamenjava
strani

Konstrukcija

Oznaka izdelka T1 White Edition
Susilni stroj s toplotno ¢rpalko .
Dizajn
Barva aparata Lotos bela
Barva upravljalne plos¢e Lotos bela
) . Dizajn vrat Obsidian ¢rna z belim
+ Preizkuseni za 20 let popolne nege obroemn
perila” Barva vrtljivega izbirnega gumba Lotos bela
* Teh.nologija toplotmve érpalke B Izvedba upravljalne plosce Z naklonom 5°
majhna poraba, nezno susenje Vrsta upravljanja Vrtljiv izbirni gumb
* Hitrejse razvrscanje; DryCare 40 je Prikazovalnik DirectSensor bela
popoln za perilo, pralno pri 40 °C* 7-segmentni ’

-

Rezultat susenja

+ HygieneDry odstrani do 99,99 % Natanéno sudenje PerfectDry .
Sk o . ok — —
bakterij* in 99,9 % virusov DiSavni sistem FragranceDos .
“ Miele je v fazi razvoja serije susilnih strojev T1/T2 Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna .
testiral modele in njihove osrednje komponente v
5.000 postopkih susenja (= pet postopkov susenja HygiemeDry .
na teden 50 tednov na leto) v razli¢nih programih. . . .
Za trajnost koncnih izdelkov ni garancije. Vec: miele. NeZno ravnanje s perllom
com/20let Satasti boben .
" Ni primerno za volno ali svilo. .
° Polnjenje v kg 9

" Preizkuseno na bakterijah Bacillus subtilis in kvasovkah
Saccharomyces cerevisiae v stopnji suhosti HygieneDry Udobna uporaba
s polovi¢nim polnjenjem. Opis metode je na voljo na

naslednji povezavi: https://www.miele.de/testkriterien- Povezava v omreZje s sistemom Miele@home *

trockner Wash2Dry .
Prednastavitev zagona do 24 ur .

@ g Prikaz preostalega casa .

Prikaz poteka programa Ne
Osvetlitev bobna LED
Posoda za kondenzat .
Integriran odvod kondenzata .
AddLoad .
Smart Extras
Potisna obvestila .
Wash2Dry .
Smart Extras
MobileStart .
Al Diagnostics .

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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RemoteUpdate

Integracija Smart Home
Ucinkovitost
Razred popravljivosti (A—E)

DryProtect

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrzevanja

Motor Duralife
Ucinkovitost
Razred energijske uc¢inkovitosti (A—G)

Razred kondenzacijske u¢inkovitosti (A—D)

Kondenzacijska ucinkovitost v %

95

Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu
,ECO, suho za v omaro“v kWh

107

Emisije akusti¢nega hrupa, ki se prenasa po zraku, v
standardnem programu ,ECO, suho za v omaro v dB(A)
relpW

64

Razred emisij akusti¢nega hrupa, ki se prenasa po zraku
(A-D)

Trajanje programa ,ECO, suho za v omaro“ v min
Programi susenja
Bombaz

187

ECO

Neobcutljivo perilo

Obcutljivo perilo

Srajce

Volna

Ekspres

Impregnacija

Posteljno perilo

Toplo prezracevanje/DryFresh
Dodatne funkcije za susenje
Zascita pred meckanjem

Zvoclni signal

DryCare 40
Kakovost
Zaobljena rebra
Varnost
PIN-koda

Prikaz ,|zpraznite posodo®

Prikaz ,Ocistite filter”

Opti¢ni vmesnik
Tehniéni podatki
Mere v mm ($irina)

596

Mere (VxS x G) v mm

850 x 596 x 643

Mere v mm (vi$ina)

850

Mere v mm (globina)

643

Globina aparata pri odprtih vratih v. mm

1077

Teza v kg

54

Napetost v V

220 - 240
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Zascitav A 10
Frekvenca v Hz 50
Skupna priklju¢na mo¢ v kW 1,10
DolzZina priklju¢nega kabla v m 2
Dolzina priklju¢nega kabla v m 2,0
Dolzina priklju¢nega kabla v m 2
Hermeticno zaprto. .
Vrsta hladilnega sredstva R290
Koli¢ina hladilnega sredstva v kg 0,14
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvov CO> 3
e
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO2 e 0,42
Zamenjava zarnice Servis

PriloZzena oprema

Disavni vlozek .

Kupon za dodatni disavni vlozek .
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T1drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



